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Ficha Técnica de Materiales Colombia /  
Surfaces Technical Specification for Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDADES FÍSICAS   LPL / LPL PHYSICAL PROPERTIES 
 

 9mm 12mm 15mm 18mm 25mm 30mm 36mm 

Sustrato MDP 

Resina de Recubrimiento UF (Urea-Formaldehído) 

Canto PVC/ABS 2mm 

Pegamento Canto PUR Caliente / Hot Melt Polyurethane 

Tolerancia En Espesor +- 0,2 mm +- 0,2 mm +- 0,2 mm +- 0,2 mm +- 0,3 mm +- 0,3 mm +- 0,3 mm 

Densidad 
670  

+- 5% 
660  

+- 7% 
650  

+- 7% 
630  

+- 5% 
610  

+- 5% 
590  

+- 5% 
570  

+- 5% 

Formato Lamina  
(mm) 

1830 x 2440 (+- 2mm) 

Peso Lamina 
(Kg) 

29 38 47 55 73 85 98 

Contenido De Humedad 
(%) 

5 -11 5 -11 5 -11 5 -11 5 -11 5 -11 5 -11 

Módulo De Ruptura  
(Kg /cm2) 

210 
+- 10% 

210 
+- 10% 

210 
+- 10% 

210 
+- 10% 

210 
+- 10% 

180 
+- 10% 

130 
+- 10% 

Módulo De Elasticidad 
(Kg /cm2) 

24000 
+- 10% 

24000 
+- 10% 

24000 
+- 10% 

24000 
+- 10% 

18000 
+- 10% 

14000 
+- 10% 

10000 
+- 10% 

Enlace Interno  
(Kg /cm2) 

4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 3 - 6 3 - 6 3 - 6 

Sostenimiento De 
Tornillo Cara (Kg) 

N.A 110 - 170 110 - 170 110 - 170 110 - 170 100 - 160 80 - 140 

Sostenimiento De 
Tornillo Canto (Kg) 

N.A N.A 70 - 132 70 - 132 70 - 132 60 - 110 50 - 100 

Resistencia a la Abrasión  +- 500 Ciclos 

 
Por favor consultar los manuales de cuidado y mantenimiento /  
Please consult the care and maintenance manuals. 
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PROPIEDADES FÍSICAS   HPL / HPL PHYSICAL PROPERTIES 
 

 19mm 25mm 

Sustrato MDP 

Canto PVC/ABS 2mm 

Pegamento Canto PUR Caliente / Hot Melt Polyurethane 

Tolerancia En Espesor +- 0,8 mm 

Espesor de HPL 
0,7 mm  

(+- 0,1mm) 
Formato Lamina  
(mm) 

1220 x 2440 (+- 2mm); 1524 x 3657 (+- 2mm) 

Peso Lamina 
(Kg/m2) 

20.15 26.20 

Contenido De Humedad 
(%) 

5 -11 

Resistencia al Impacto 
#3.8 Nema LD.3 
#25 EN-438 

850 

Sostenimiento De 
Tornillo Cara (Kg) 

110 - 170 
 

Sostenimiento De 
Tornillo Canto (Kg) 

70 - 132 

Resistencia al desgaste 
#3.13 Nema LD.3 
#10 EN-438  

+- 600 Ciclos 

Resistencia al rayado 
#3.7 Nema LD.3 
#25 EN-438 

2 N/min 

Reacción al fuego 
ASTM E84 = A 

EN 13501-1 = C-s2, d0 

Antibacterial 
Nanoguard: Antimicrobial, Fungicida 

Certificada (Doc. No. N217-10-00108) en su actividad y eficacia antibacterial bajo el cumplimiento 
de la Norma Industrial Japonesa JIS Z 2801. 

 
Por favor consultar los manuales de cuidado y mantenimiento /  
Please consult the care and maintenance manuals. 
 

 

 

 

 

 

 



 
Effective: November 13, 2020 

 

3 / 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDADES FÍSICAS TELAS /  FABRIC PHYSICAL PROPERTIES 
 

 PRANNA SILVERTEX BLAZER 

Peso 620 g/m2 683 g/m2 460 g/m2 

Ancho de rollo  1400 mm 1370 mm 1370 mm 

Longitud de 
rollo 

40 m 30 m N.A 

Composición 100% PVC 100% PVC 100% Lana 

Calibre 1.15 mm 1.15 mm N.A 

Resistencia al 
roce 

I-CFFA-7 Excelente I - CFFA-7 Excelente AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3) 

Atributos 
Antiestático 

Resistente a las bacterias 
Resistencia a los hongos 

Anti-bacterial 
Fungicida 

Antimicótico 
Acabado Anti-manchas 

 

Certificado de Indoor Advantage™ Gold 
Rápidamente renovable y compostable 

Tintes no metálicos. 
 

ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy 
Duty Upholstery independientemente del 
certificado de ≥75,000 rozamiento doble 

Con garantía total de uso 10 años 

Propiedades 
Ignifugas 

FMVSS 302 
IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 

3.1 & 3.2 
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I 

UFAC Fabric - Class I 
CAL TB 117-2013 

BOSTON FIRE CODE - BFD 1X-1 
FAR 25.853 (A) Appendix F P. I (a) (1) (ii) 

FEDERAL ST.191A M 5903.1 
FMVSS 302 

IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 
3.1 & 3.2 

NFPA 260 - Cover Fabric - Class I 
NY/NJ PORT OF AUTHORITY 

UFAC Fabric - Class I 
CAL TB 117-2013 

California Technical Bulletin 117 - 2013 
NFPA 260 + UFAC Class 1 

BS 7176 Low Hazard 
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) 

ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) 
NFPA 701 estando con tratamiento FR 

 
Por favor consultar los manuales de cuidado y mantenimiento /  
Please consult the care and maintenance manuals. 
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PROPIEDADES FÍSICAS PINTURA ELECTROESTATICA / POWDER COATING PHYSICAL PROPERTIES  
 

  SMOOTH MICRO TEXTURED METALLIC 

Composición química Epoxi Poliéster  

P
ru

eb
as

 M
e

cá
n

ic
as

 Adhesión   ISO 2409 Gt0 

Erichsen Cupping 
ISO1520 

Pass >7mm 
Dureza 
(2000 gms) 

ISO 1518  
Pass 

Impacto 
BS3900-E3 
Pass 2.5mm 

Flexibilidad 
ISO6860 

Pass 3mm 

P
ru

eb
as

 
Q

u
ím

ic
as

 Cabina de sal 
ISO 7253 (250 hr) 

Pass 

Humedad Cíclica  
ISO 6270-1 (1000 hr) 

Pass 

Inmersión 
ISO 2812 (240 hr) 

Pass 

 
Por favor consultar los manuales de cuidado y mantenimiento /  
Please consult the care and maintenance manuals. 

 


